Характеристика антивандальных и бронировочных пленок

Антивандальная защита
Бронированные стекла, предназначенные для защиты от поражения осколками при разбивании стекла делятся по российским стандартам на классы А1 — А3. При испытании металлический шар диаметром (100±0,2)мм, массой (4,11±0,025)кг роняют с определенной для каждого класса высоты на закрепленный горизонтально образец стекла размером 1100×800 мм. При троекратном падении шара осколки образца не должны упасть на пол.

	Класс защиты
	Высота падения
	Энергия удара, Дж

	А1
	3,5 м
	141 Дж

	А2
	6,5 м
	262 Дж

	А3
	9,5 м
	382 Дж


Классы защиты и методы испытания определены в ГОСТ Р 51136-2008 (Стекла защитные многослойные. Общие технические условия). Класс защиты А2 примерно соответствует лобовому стеклу автомобиля, на практике самый распространенный класс А3.

Чаще всего антивандальное бронирование осуществляется защитной пленкой. Реже используется многослойное или закаленное стекло.

Согласно руководящим документами МВД России при установке защитной пленки любого класса решетки, ставни, жалюзи и другие силовые элементы технической укрепленности могут не устанавливаться.

Защита от взлома
Бронированные окна, устойчивые ко взлому предназначены для предотвращения проникновения в помещение через окно с использованием кувалды или молота. По российским стандартам, в зависимости от количества выдерживаемых ударов, окна делятся на классы защиты от Б1 до Б3.

	Класс защиты стекла
	Удары бойком молотка, обухом топора
	Удары лезвием топора
	Суммарное число ударов

	
	Встречная скорость удара v1, м/с ±0,3
	Энергия удара Е1, Дж ±15
	Встречная скорость удара v2, м/с±0,3
	Энергия удара Е2, Дж ±15
	

	Б1
	12,5
	350
	11,0
	300
	30 ÷ 50

	Б2
	12,5
	350
	11,0
	300
	51 ÷ 70

	Б3
	12,5
	350
	11,0
	300
	> 71


Классы защиты определяются в ГОСТ Р 51136-2008 (Стекла защитные многослойные. Общие технические условия) и дублируются в ГОСТ Р 51112-97 (Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний). Для кассовых узлов те же классы дублируются в ГОСТ Р 50941-96 (Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний).

